EIKONTAKT simon

DANE PODSTAWOWE

Seria

Nazwa
produktu/Rodzaj

Kolor
Typ produktu

Rodzaj podtgczenia /
Typ zacisku

Stopien ochrony IP

Uwagi

Ekranowany R)

Obudowa RJ
ekranowana

Simon 54

gniazdo komputerowe podwojne

RJ45 kategoria 6, z przestong
przeciwkurzowa

srebrny mat, metalizowany
modut

beznarzedziowe,
zacisk przebijajacy izolacje

1P20

Mocowanie przewodéw bez
uzycia narzedzi lub (opcja) za

pomocg narzedzia do zaciskania

XT100.KEY
nie

nie

D62.01/43

Gniazdo komputerowe podwaojne RJ45 kategoria 6,
z przestong przeciwkurzowg (modut) srebrny mat,
metalizowany

DANE SZCZEGOLOWE

Rodzaj materiatu

Zabezpieczenie
powierzchni

Wykonczenie
powierzchni

Sposéb montazu
[ETIM]

Sposéb
mocowania

Wysokos$¢
produktu

Szerokos¢
produktu

Gtebokos¢
produktu

Gtebokos¢
wbudowania

Ochrona
przeciwkurzowa

Kierunek wyjscia RJ

Mocowanie
potaczenia
ekranowanego
RJ45

tworzywo sztuczne,
PC,
bezhalogenowe
lakierowanie
matowy

montaz podtynkowy
pazurki / wkrety

75 mm

75 mm

37 mm

26 mm

tak

prosty

klips

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwinska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

www.kontakt-simon.pl

DANE LOGISTYCZNE

llos¢ w
opakowaniu
zbiorczym
Jednostka miary

EAN
opakowanie
jednostkowe

Typ opak. jedn.
Wys. opak. jedn.

Szer. opak. jedn.

Dt. opak. jedn.
Waga jedn.
EAN13 opak.

Typ opak.
zbiorczego

Wys. opak.
zbiorczego

Szer. opak.
zbiorczego

Dt. opak.
zbiorczego

10

szt.

5902787824693

folia zgrzewana
16 cm

11 cm

4,6 cm

0,023 kg
5902787824693

pudetko zamykane

10 cm

19 cm

23cm
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